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seite: "Sicherheitsabstand hinter der Zielscheibe" in der Rubrik "Sicherheit"

Der Sicherheitsbereich hinter der Zielscheibe kann beim Bogenschiefen nicht exakt definiert werden. Es gilt die Grundregel,
es darf nichts passieren. Ein abgeschossener Pfeil kann nicht mehr zuriick gerufen werden. Im Fall eines knappen
Vorbeischuss oder eines Pfeilabprallers kann man aber auf die Erfahrung zurtick greifen und mit Wahrscheinlichkeiten
zusatzliche Sicherheit herstellen. Aus dieser Erfahrung heraus unterteilt man den Bereich hinter der Scheibe 15° links und
rechts von der Scheibe als akkuten Gefahrdungsbereich und 30° links und rechts von der Zielscheibe als
Gefahrdungsbereich. Wenn man diesen Bereich besonders absichert, wird damit eine zusétzliche Sicherheit beim
BogenschiefRen geschaffen, die uns allen zu Gute kommt.

> Sicherheitsabstand hinter der Zielscheibe
Bogenparcours
Steiermark Der Sicherheitsabstand hinter der Zielscheibe sollte ca. 250 m (Feldbogen, FITA 150 m)
Mit Waldflache von betragen. Damit hat man zwar keine absolute Sicherheit, aber einen Bereich der nach aller
ca. 20 Hektar. Ab Wahrscheinlichkeit nach einen sehr guten Sicherheitsraum darstellt. Sehr viel Sicherheit beim
Ende Marz 2016 BogenschieRen entsteht alleine aus dem Verhalten des Bogenschiitzen. Wenn der Bogenschiitze

ganzjahrig offen! den Bogen tiber den Kopf auszieht und sich dabei zufallig der Pfeil 16Rt, dann kann der Pfeil

groRe Distanzen zuriick legen. Daher ist das Ausziehen des Bogens beim Bogenschiefien liber
die Zielscheibe hinaus bei allen Bogensportverbanden verboten.

Es durfen sich keine Wege, StraBen, Bahnlinien oder wichtige Einrichtungen hinter der
Zielscheibe befinden. Sollten sich Lebewesen in diesem Bereich befinden, muss der
Bogenschiitze das BogenschieRen sofort einstellen.

Es lasst sich mit einfachen Mitteln der Sicherheitsbereich links und rechts von der Zielscheibe
ermitteln. Hierzu bendtigt man einen Zollstock und ein Geodreieck. Man legt den Zollstock tiber
das Geodreieck und stellt einen Winkel von 30° mit dem Zollstock ein. Dieser Zollstock kann nun
vor das Auge gehalten werden und so kann man von der Abschussposition des Bogenschiitzen
den Gefahrdungsbereich einsehen. Der gerade Teil des Zollstocks wird auf das Ziel ausgerichtet,
und der um 30° abzweigende Teil des Zollstocks erlaubt eine Einschatzung des
Gefahrungsbereichs. Dies fiihrt man flr rechts und fir links aus. In diesem Gefahrdungsbereich
dirfen sich keine Lebewesen aufhalten. Kann der Gefahrdungsbereich vom Bogenschiitzen nicht
eingesehen werden, muss man die Sicherheit auf eine andere Art und Weise herstellen. Zum
Beispiel 1aRt sich eine Wand hinter der Zielscheibe aufstellen. Dies bedeutet sicherlich Arbeit und
auch Kosten, aber Sicherheit beim Bogenschiefen ist wichtig. Auch wenn es keine gesetzlichen
Regelungen gibt, sollte jeder Bogenschiitze auf grundsatzliche Sicherheit beim BogenschieRen
achten.

- [> Datenschutzinfo - » Bogen und Pfeil » Bogenschieen » Bogen » Fiir Sicherheit

Hier ist ein Beispiel fir den
Sicherheitsbereich von 15° links und rechts
der Zielscheibe visualisiert. Dieser Bereich
wird als Gefahrungsbereich angesehen, in
denen es bei Pfeilabprallern oder
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Verwandte Themen:

Zielfehlern des Bogenschiitzen haufig die
Pfeile gefunden werden.

Beim BogenschielRen wird es eine absolute
Sicherheit nie geben. Es ist das Verhalten
des Bogenschttzen, dass die
groRtmagliche Sicherheit erlaubt.

Wenn der Bereich hinter der Zielscheibe
nicht eingesehen werden kann, und es
keinen ausreichenden Sicherheitsabstand
gibt, kann man diesen Sicherheitsbereich
mit dem Bau einer kleinen Wand herstellen.
Wer keine Kosten scheut, kann diese Wand
mit Ethafoam bauen. In diesem Fall werden
sogar noch die Pfeile des Bogenschiitzen
geschohnt und man spart viel Zeit beim
Pfeile suchen.
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